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“Research shows that abnormal weather 
disrupts the operating and financial 
performance of 70% of businesses 
worldwide.”

Source: Harvard Business Review 2017



Restricted

Tarkoista säähavainnoista on apua riskien hallinnassa, 
mutta havaintolaitteiston yksinkertaisuus, luotettavuus 
ja sopiva hintataso ovat usein vaikeita yhdistää.

19-Mar-213
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Vaisala Beacon on yksinkertainen, turvallinen 
ja luotettava ammattitason sääasema.

Research 
Grade

Reference Grade

Professional Grade

Consumer Grade
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Beacon on säähavaintojärjestelmä.

2021-03-195
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WXT536

100+
maata

Kymmeniä 

tuhansia
toimitettu

20+ 
eri sovellusaluetta

500+
eri asiakasta 

vuosittain

▪ Ilmapaine

▪ Lämpötila

▪ Kosteus

▪ Sademäärä

▪ Tuulen nopeus

▪ Tuulen suunta

MTBF

>57
vuotta

Kalibroitavissa 

maastossa
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Laitteisto – BWS500

2021-03-197

BEACON EDGE GATEWAY 

EGW501

• WIRELESS COMMUNICATION WITH 

4G/3G/2G, GPS

• LWM2M PROTOCOL FOR OBSERVATION 

DATA AND DEVICE MANAGEMENT

• RS-485/RS-232/SDI-12 CONNECTORS FOR 

VAISALA WXT, AQT AND SELECTED 3RD

PARTY SENSORS

• USB CONNECTOR FOR LOCAL 

MANAGEMENT

• POLE OR WALL MOUNTING, IP67

POWER SUPPLY UNIT 

PSU501

• 80-264VAC, 12 VDC, 40W

• LEAD BATTERY, 7AH

• POLE OR WALL MOUNTING, IP65

POWER SUPPLY UNIT PSU502

• 20W SOLAR PANEL

• PSU INTEGRATED INTO SOLAR PANEL 

MECHANICS

• LEAD BATTERY, 7AH
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Datayhteys ja tietoalusta

19-Mar-218

XML-rajapinta ulkoisia 

integraatioita varten

4G/3G/2G datayhteys

Wx Beacon

Web-sovellus

Havaintodatan 

tallennus

SIM

Vaisala 

havaintopilvialusta

Verkonhallinta TietovarastoLwM2M-protokolla

Tietoturvallinen yhteys

Automaattinen yhteyden luonti

Havaintodata

Laitteistonhallinta
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Yksinkertainen asennus 1. Valmistele asennuspaikka (masto, 

tripodi tms., sähkö jos tarvitaan)

2. Kiinnitä WXT536

3. Kiinnitä Edge Gateway ja 

tehonsyöttöyksikkö (ml. 

mahdollinen aurinkopaneeli)

4. Yhdistä Edge Gatewayn ja 

tehonsyöttöyksikön välinen 

kaapeli

5. (Jos käytössä on verkkosähkö, 

yhdistä tehonsyöttöyksikkö 

verkkoon)

6. Havaintotiedot näkyvät Wx

Beacon –sovelluksessa 

muutamissa minuuteissa 

19-Mar-219

6



Restricted

Aurinkoenergian riittävyys Suomessa

19-Mar-2110
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Beacon on testattu tiukkoja 
ympäristövaatimuksia vasten. 

IEC 60068-2-31

MIL-STD-810F

Wind driven rain

EN 55032

EN 301 489

EMC

IEC 60068-2-1

IEC 60068-2-2

IEC 60080-2-14

Temperature

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-64

IEC 60068-2-27

Vibration and shock

IEC 60529

IP class IP67/66/65

VDA 621-415

Salt mist

Free fall

NWS-STD-2

Freezing rain

+

IEC 60068-2-5

Solar

EN 301 511

EN 301 908

FCC 22/24/27/15C/15B

Spectrum efficiency

©Vaisala            Otto Pulkkinen



www.vaisala.com/beacon

jenni.tapioharju@vaisala.com

http://www.vaisala.com/beacon
mailto:jenni.tapioharju@vaisala.com

